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	巡防通讯保障应用基础车辆
	1
	辆
	1.★整车参数：长*宽*高（mm）：≥4760*1930*1903；轴距（mm）：≥2750；前/后轮距（mm）：≥1608/1608；

	
	
	
	2.★车门数：≥5门；座位数：≥5座；

	
	
	
	3.★环保标准：国Ⅵ；

	
	
	
	4.★整车质保：≥5年或15万公里；

	
	
	
	5.★车身形式：非承载式车身；

	
	
	
	6.★最大允许牵引质量（kg）：≥2000。

	
	
	
	7.变速箱类型：8AT 自动变速箱；

	
	
	
	8.排量（L）：≥2；

	
	
	
	9.进气形式：涡轮增压；

	
	
	
	10.供油方式：缸内直喷；

	
	
	
	11.发动机最大净功率（kW/rpm）：≥162/5500；发动机最大净扭矩（N·m/rpm）：≥380/1800-3600；

	
	
	
	12.底盘悬架：前悬类型：双叉臂独立悬架；后悬类型：多连杆非独立悬架（多连杆整体式后桥）；

	
	
	
	13.车轮制动：前制动器类型：通风盘式；后制动器类型：通风盘式；

	
	
	
	14.轮胎规格：优于或等于265/65 R17；备胎规格：全尺寸；

	
	
	
	15.配置：后桥电控式差速锁，户外越野信息综合显示仪，车顶行李架，拖车取电口，底盘装甲护板；前防撞雷达（个）：≥4；后防撞雷达（个）：≥4。



